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kyProtegiendo su sistema
Alfa Laval Válvula de seguridad

.

Concepto
La válvula de seguridad de Alfa Laval es una válvula de seguridad
accionada por resorte utilizada para prevenir sobrepresiones en
tanques y recipientes de lácteos, comida y bebida, así como en la
industria biofarmacéutica para, de forma más fiable, evitar daños a
seres humanos y equipos.

Principios de funcionamiento
Se utiliza para prevenir sobrepresiones inadmisibles de fluidos en
tanques, contenedores y sectores de las instalaciones. De fábrica
se configura la válvula con una presión de ajuste bajo petición que
es mayor que la presión operativa. Si la presión operativa aumenta
la presión de ajuste, la válvula se abre contra la fuerza del resorte.
Preferiblemente, la válvula de seguridad de Alfa Laval debe instalarse
de forma vertical. Si se hace de forma horizontal, la presión de ajuste
será algo inferior a lo especificado debido a la pérdida de peso del
émbolo. Mayor efecto en DN80 y DN100.

Diseño estándar
La válvula de seguridad de Alfa Laval está disponible en tamaños de
DN25 hasta DN100 con un rango de presión ajustada y accionada
por resorte que va desde 0,2 hasta 12 bares. La válvula se puede
accionar manual o neumáticamente. La válvula de seguridad de Alfa
Laval cuenta con certificado de aprobación PED. En conformidad con
EN 4126-1 y PED 97/23/CE de la Comunidad Europea. Grupo de
fluidos II (Fluidos no peligrosos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura
Escala de temperatura: . . . . . . . . . . . . . .de +5 °C a +95 °C.
Temperatura de esterilización máx., vapor
seco: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 °C

DATOS FÍSICOS

Materiales
Piezas bañadas por producto: . . . . . . 1.4404 (316L)
Otras piezas de acero: . . . . . . . . . . . 1.4301 (304)
Cierres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM
Acabado externo: . . . . . . . . . . . . . . Ra 1,5 - 2,5 µm

Acabado interno . . . . . . . . . . . . . . . Ra 0,8 µm
Conexiones: . . . . . . . . . . . . . . . . . Recubrimiento/tuerca:

macho DIN 11851
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Norma
Tamaño d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3 L4 kg
DN25 26 32 Rd52x1/6 Rd58x1/6 82 72 253 50 6.8
DN40 32 38 Rd65x1/6 Rd65x1/6 68 82 255 66 9.1
DN50 38 50 Rd78x1/6 Rd78x1/6 70 93 301 66 1.3
DN65 50 66 Rd95x1/6 Rd95x1/6 85 105 402 66 15.0
DN80 66 81 Rd110x1/4 Rd110x1/4 100 115 407.5 66 22.0
DN100 81 100 Rd130x1/4 Rd130x1/4 130 130 418 66 28.2

Estándar con sensor inductivo de respuesta
Tamaño d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3 L4 L5 kg
DN25 26 32 Rd52x1/6 Rd58x1/6 82 72 253 50 324 6.8
DN40 32 38 Rd65x1/6 Rd65x1/6 68 82 255 66 338 9.1
DN50 38 50 Rd78x1/6 Rd78x1/6 70 93 301 66 384 1.3
DN65 50 66 Rd95x1/6 Rd95x1/6 85 105 402 66 484 15.0
DN80 66 81 Rd110x1/4 Rd110x1/4 100 115 407.5 66 489 22.0
DN100 81 100 Rd130x1/4 Rd130x1/4 130 130 418 66 501 28.2
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Izaje manual
Tamaño d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3 L4 kg
DN25 26 32 Rd52x1/6 Rd58x1/6 82 72 253 141-182 7.5
DN40 32 38 Rd65x1/6 Rd65x1/6 68 82 255 152-232 10.3
DN50 38 50 Rd78x1/6 Rd78x1/6 70 93 301 154-234 15.5
DN65 50 66 Rd95x1/6 Rd95x1/6 85 105 402 153-233 16.2
DN80 66 81 Rd110x1/4 Rd110x1/4 100 115 407.5 152.5-232.5 23.2
DN100 81 100 Rd130x1/4 Rd130x1/4 130 130 418 152-232 29.6

Izaje neumático con sensor inductivo de respuesta
Tamaño d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3 L4 L5 kg
DN25 26 32 Rd52x1/6 Rd58x1/6 82 72 253 50 324 6.8
DN40 32 38 Rd65x1/6 Rd65x1/6 68 82 255 66 338 9.1
DN50 38 50 Rd78x1/6 Rd78x1/6 70 93 301 66 384 1.3
DN65 50 66 Rd95x1/6 Rd95x1/6 85 105 402 66 484 15
DN80 66 81 Rd110x1/4 Rd110x1/4 100 115 407.5 66 489 22
DN100 81 100 Rd130x1/4 Rd130x1/4 130 130 418 66 501 28.2

Características de apertura y cierre

Presión (bar) Presión máx. funcionamiento (PS):
3 % de presión de ajuste o 0,1 bar, según cuál sea el valor mayor.

Presión de cierre (P.cierre):
Máximo 20 % o 0,6 bar por debajo de la presión de ajuste, según cuál sea

0.9 Presión máx. funcionamiento (PS) el valor mayor

0.8 Presión de ajuste (P.ajuste)

0.2 Presión de cierre (P.cierre)

0 (1 atm)

(Ejemplo: Presión de ajuste = 0,8 bar)



Tabla de rendimiento de purga

Presión de inicio DN25: 0.5 - 12.0 bar (agua 20 °C)
Caudal [m3/h].

Rango de presión [bar]
A = 0.2 - 1.5
B = 1.6 - 2.5
C = 2.6 - 4.5
D = 4.6 - 7.0
E = 7.1 - 12.0
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DN 40 presión de ajuste: 0.2 - 12.0 bar (agua 20 °C)
Caudal [m3/h].

Rango de presión [bar]
A = 0.2 - 1.0
B = 1.1 - 3.0
C = 3.1 - 7.0
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Tabla de rendimiento de purga

DN 50 presión de ajuste: 0.3 - 12.0 bar (agua 20 °C)
Caudal [m3/h].

Rango de presión [bar]
A = 0.2 - 0.9
B = 1.0 - 1.9
C = 2.0 - 3.4
D = 3.5 - 6.0
E = 6.1 - 12.0
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DN 65 presión de ajuste: 0.4 - 9.0 bar (agua 20 °C)
Caudal [m3/h].

Rango de presión [bar]
A = 0.2 - 1.5
B = 1.6 - 3.0
C = 3.1 - 7.0
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Tabla de rendimiento de purga

DN 80 presión de ajuste: 0.5 - 8.0 bar (agua 20 °C)
Caudal [m3/h].

Rango de presión [bar]
A = 0.3 - 0.9
B = 1.0 - 2.1
C = 2.2 - 3.3
D = 3.4 - 4.3
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Presión de inicio DN100: 0.5 - 3.2 bar (agua 20 °C)
Caudal [m3/h].

Rango de presión [bar]
A = 0.3 - 1.1
B = 1.2 - 2.2
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La información incluida en el presente documento es correcta en el momento

de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin

previo aviso. ALFA LAVAL es una marca registrada de Alfa Laval Corporate

AB (Suecia). © Alfa Laval

Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval
Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval
nosotros en cada país, se actualiza constan-
temente en nuestra página web. Visite
www.alfalaval.com para acceder a esta.
información.
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