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Cuando el tamafno importa

Unique SSSV

Concepto

La vélvula de asiento simple pequefa, con su disefio sanitario y
modular, resulta adecuada para una amplia gama de tareas, ya sea
como valvula de cierre de dos (2) o tres (3) toberas o como valvula
de conmutacioén de entre tres (3) y cinco (5) toberas. La valvula es
perfecta para la industria alimenticia, de bebidas, de productos lacteos
y farmacéutica.

Principio de funcionamiento

La vélvula funciona por control remoto mediante aire comprimido o por
accionamiento manual. La valvula de asiento simple pequefia es muy
fiable debido a su disefio sencillo y con muy pocas partes moviles.

Disefio estandar

Esta pequefia valvula de asiento sencillo se ofrece como valvula
neumatica o manual y con una configuracion de uno o dos cuerpos.
El tapdn es de tipo PVDF. Todos los componentes se montan por
medio de anillos tensores y los tapones del pistén y la valvula tienen
una conexion de rosca. Con el fin de facilitar la instalacion, la valvula
se entrega montada solo parcialmente. El modelo estandar de vélvula
presenta extremos soldar o clamp. La valvula Unique de asiento simple
pequeia estéa disponible en los tamafios de 12,7 mmy 19 mm DN/OD.

DATOS TECNICOS

Temperatura

Escala de temperatura: . .. .. -10 °C a +140 °C (EPDM)
Presién

Presién méx. de producto: . .. 1000 kPa (10 bar)

Presién min. de producto: . . . Vacio completo

Presién del aire: .. ..... ... De 100 a 700 kPa (de 1 a 7 bar)

Combinaciones del cuerpo de la valvula
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Funcién del actuador

- Movimiento neumatico hacia abajo, retorno de resorte (NA).
- Movimiento neumatico hacia arriba, retorno de resorte (NC).
- Accionado de modo manual.

TD 461-000

T

Consumo de aire (litros de aire libre) para un recorrido
Tamano 12.7-19 mm
Vélvula de cierre/Valvula de desvio | 0.06 x presion de aire (bar)
Funcién del actuador ‘NO y NC

Authorized to carry
the 3A symbol

DATOS FiSICOS
Piezas de acero bahadas por

producto: . ............

Otras piezas de acero: . .. ..

Acabado de la superficie

externa ... L

Acabado de la superficie

interna: ....... ... ...
Cierres bafiados por producto:
Otros cierres: .. .........
Tapdn: .. ... ..
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Acero resistente al acido 1.4404
(316L).
Acero inoxidable 1.4307 (304L).



Opciones Nota:
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. Certificado 3.1.B. Para obtener mas detalles, consulte también ESE01563 vy la
. Adaptador para IndiTop, ThinkTop y ThinkTop Basic. instruccion IM 70860.

. Control e indicacion: IndiTop, ThinkTop o ThinkTop Basic.

. Cierres de HNBR o FPM bafados por producto.

. Disco de cierre de acero inoxidable que sustituye al cierre de

El actuador tiene una garantia de 5 afios

reborde estandar.
Abrazadera con tuerca mariposa.
Conexiéon clamp.

Dimensiones (mm)

De control remoto Accionado de modo manual
Nominal DN/OD DN/OD
‘ Tamario 12,7 mm 19 mm 12,7 mm 19 mm
A1 172.2 171.2 109.7 112.7
A2 \ 179.2 182.2 116.7 123.7
A3 200.2 209.2 141.7 150.7
| As \ 207.2 220.2 148.7 161.7
C 32.3 38.1 32.3 38.1
‘oD \ 12.7 19.0 12.7 19.0
ID 9.5 15.8 9.5 15.8
t \ 1.6 1.6 1.6 16
Eq 29.8 29.9 29.8 29.9
|E2 \ 45.0 45.0 45.0 45.0
F1 7.0 11.0 7.0 11.0
|F2 \ 7.0 11.0 7.0 11.0
H 57.0 57.0 35.0 35.0
‘Peso (kg): vélvula de cierre ‘ 1.07 1.10 0.5 0.53
Peso (kg): valvula de desvio 1.36 1.41 0.8 0.85
(900-233)
e Nota:
H 1 El momento de apertura/cierre se vera afectado por
EV é ] lo siguiente:

- El suministro de aire (presion de aire).

- Lalongitud y dimensiones de las mangueras de aire.

- El nimero de valvulas conectadas a la misma

. manguera de aire.
< - Eluso de una sola valvula solenoide para las funciones
del actuador de aire conectado en serie.

- Presion del producto.

Aire comprimido, conexiones de aire:

R 1/8" (BSP), roscado interno.
Valvula de cierre

Vélvula de cierre manual: Valvula de desvio manual:




Diagramas de caida de presién/capacidad

Valvula de cierre

AP [kPa] P [kPa]
460 3 460 s
368 + - 68 S
276 276
12.7,
19.0
184 184 /
19.0
12}
92 | 92
/ L —T
0 L—T //
0 2 4 6 8 Q[mh] % 2 4 6 8 Q[m¥h]
Valvula de desvio
P [kPa] AP [kPa]
460 o 460 g
o ELJ
368 2 368 [d e
276 276
12.7,
184
184 2y / 19.0
19.0 0
92
0 /// 0 | —
0 2 4 6 8 Q] 0 2 4 6 8 Q [m¥h]
AP [kPa] AP [kPa]
460 9 460 5
368 Hir 2 368 ﬁar 3
276 16 12.7
19.0
oo 1 2/ 7 19.0 184 // p
92 / 92 /
— 0
0
0 2 4 6 8 Q] 0 2 4 6 8 Q [nivh]
AP [kPa] P [kPa]
460 s 4607 g
L ' 2
368 = 368 | 1
i [
276 2761
19.0
184 17 Te4r 127
[ 4 19.0
92 // 92
A [
/ i ———
0 —| 0
0 2 4 6 8 h
0 2 4 6 8 Q] Q[mh]
Nota: Q = Kv x VAp
40 = 111 x NAp

Para los diagramas, se aplica lo siguiente:
Medio: Agua (20°C)

Medidas: De conformidad con VDI2173

2
Ap=($%)= 0.13 bar
La caida de presién también puede calcularse en CAS.

(Esta es aproximadamente la misma caida de presion leyendo el eje

. i » . - "y" superior;
La caida de presion también puede calcularse con la férmula siguiente: Yy’ sup )

Q = Kv x VAp

Donde

Q = flujo en m3/h.

Kv = m3/h a una caida de presion de 1 bar (consulte la tabla superior).
A p = Caida de presion en la valvula en bares.

Donde

Q = caudal en m3/h.

Kv = m3/h a una caida de presién de 1 bar (consulte la tabla superior).

A p = Caida de presién en la valvula en bares.
2.5" (valvula de cierre), donde Kv = 111 (consulte la tabla superior).



Datos de presién para la valvula de asiento sencillo Unique

Tabla 1: valvulas de cierre y de conmutacién

A

>

E‘*Po

2% 22120008

P/Po = Presién del producto

La tabla muestra la presion estéatica aproximada (p) en bares con la que la vélvula puede abrirse.

Combinacion

actuador/cuerpo de valvula y direccion

de presion
1

Presion Tamano de valvula
. Posicion del
de aire , DN/OD DN/OD
tapon
(bar) 12.7 mm 19 mm
NO Min. 10.0 Min. 10.0
2 NO 2.0 \ -
3 NO , 3.0
4 NO Min. 100 Min. 10.0
2 NC 9.0 -
3 NC Min. 10.0 Min. 10.0
NC \ Min. 10.0 | Min. 10.0

Tabla 2: valvula de cierre y de desvio.

La tabla muestra la presion estéatica aproximada (p) en bares con la que la vélvula puede abrirse.

Combinacion Presion o Tamano de valvula
. . . Posicion del
actuador/cuerpo de vélvula y direccion de aire tapd DN/OD DN/OD
> apon
de presion (bar) 12.7 mm 19 mm
5 NO Min. 10.0 Min. 10.0
2 NO 9.0 ‘ -
6 8 NO Min. 10.0 6.0
4 NO - \ Min. 10.0
7 2 NC Min. 10.0 Min. 10.0
8 NC | Min. 10.0 | Min. 10.0
La informacioén incluida en el presente documento es correcta en el momento
de su publicacion, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin
previo aviso. ALFA LAVAL es una marca registrada de Alfa Laval Corporate
ESEO0368ES 1201 AB (Suecia). © Alfa Laval

Coémo ponerse en contacto con Alfa Laval
Como ponerse en contacto con Alfa Laval
nosotros en cada pais, se actualiza constan-
temente en nuestra pagina web. Visite
www.alfalaval.com para acceder a esta.

informacién.
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