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Valvula Unigue de asiento sencillo:

sencillamente Unica

Alfa Laval Unique SSV tangencial

Concepto

La véalvula de asiento sencillo Unique tangencial satisface las mas
altas exigencias de su proceso en cuanto a higiene y seguridad. Se
basa en la plataforma Unique SSV, de probada eficacia, y ofrece una
capacidad de drenaje completa del cuerpo de la valvula en vélvulas
de montaje horizontal. Puede configurarse como vélvula de cierre con
dos (2) o tres (3) toberas o como valvula de conmutacién con entre
tres (3) y cinco (5) toberas.

Principios de funcionamiento

Es una valvula de asiento neumatico con un disefio higiénico y modular
y de control remoto por medio de aire comprimido. Sus escasas y
sencillas piezas moviles la convierten en una véalvula muy fiable y con
un bajo coste de mantenimiento.

Disefio estandar

La valvula Unique SSV tangencial viene con una configuracion de uno
o dos cuerpos. Su estructura de moddulos esta disefiada para una
mayor flexibilidad y una facil personalizacion mediante el configurador
electrénico. La valvula incluye cierres con vida Util optimizada gracias
a un disefio definido de compresion. El actuador esta conectado al
cuerpo de la valvula mediante una horquilla y todos los componentes
se ensamblan mediante anillos tensores.

DATOS TECNICOS

Temperatura

Escala de temperatura: ... ....... -10 °C a +140 °C (EPDM)
Presién

Presién méx. del producto . ....... 1000 kPa (10 bar)

Presion de productomin.: .. ... ... Vacio completo

Presién delaire: .. ............. de 500 a 700 kPa (5-7 bar).

Combinaciones del cuerpo de la valvula
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Funcién del actuador

- Movimiento neumatico hacia abajo, retorno de muelle.

- Movimiento neumatico hacia arriba, retorno de muelle.

- Movimiento neumatico hacia arriba y hacia abajo (A/A).

- Actuador para la posicién intermedia del tapén de la valvula
(opcional)
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DATOS FISICOS

Materiales

Piezas de acero bafiadas por producto:
Otras piezas deacero: . ..........
Acabado de la superficie externa
Acabado de la superficie interna
Otros cierres bafados por producto:
Otroscierres: .. ... .o ..

Authorized to carry
the 3A symbol

1.4404 (316L)
1.4301 (304)

. Semibrillante (deslustrado)
. Brillante (pulido), Ra < 0,8 ym
. EPDM

NBR

(FRI)
{eHeoq



Opciones

. Extremos soldados o tipos de conexién distintos de Tri-Clamp.

. Control e indicacion: IndiTop, ThinkTop o ThinkTop Basic.

. Cierres banados por producto en HNBR o FPM.

. Cierre de tapén de HNBR, FPM o TR2 (disefio PTFE flotante).
Actuador de alta presion.
Actuador A/A o NA.

. Actuador con posibilidad de mantenimiento.

. Acabado brillante de la superficie externa.

Nota:
Para mas informacién, consulte la instruccion ESE00609.

IOTMTMUOUOW>

Otras valvulas con el mismo disefio basico

La gama de valvulas incluye varias vélvulas para fines especificos.

Dimensiones

A continuacién se muestran algunos de los modelos de vélvulas
disponibles. En todo caso, utilice la herramienta de seleccién
por ordenador (configurador Anytime) de Alfa Laval para poder
acceder a la lista completa de modelos y opciones.

- Valvula de actuacion inversa.

- Vélvula de émbolo largo.

- Valvula de accionamiento manual.
- Valvula aséptica.

El actuador tiene una garantia de 5 afios

Tamafio nominal

DN/OD 51 mm DN/OD 63.5 mm DN/OD 76.1 mm DN/OD 101.6 mm

A1) 361 374 409 433
A2l 386 399 439 463
Az 435 460 507 557
Ag) 457 482 534 584
C 73.8 86.3 98.9 123.6
oD 51 63.5 76.1 101.6
ID 47.8 60.3 72.9 97.6
t 1.6 1.6 1.6 2

E 61 81 86 119
G 59.9 66.2 72.5 84.8
F1 25 25 30 30
Fo 22 22 27 27
H 114.9 114.9 154.3 154.3
N 14.3 17.9 21.5 25
Abrazadera M/ISO 21 21 21 21
Macho M/SMS 20 24 24 35
Peso (kg)

Valvula de cierre 5.8 6.8 11.7 14.1
Valvula de conmutacién 7.4 9 14.5 18.8

1) Para conocer las dimensiones exactas A - A4, consulte la informacion en la configuracion Anytime.

El momento de apertura/cierre se vera afectado por lo siguiente:

- Lalongitud y dimensiones de las mangueras de aire.
- El'ndmero de vélvulas conectadas a la misma manguera de aire.
- El uso de una sola valvula solenoide para las funciones del actuador
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Valvula de cierre
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Conexiones de aire comprimido:
R 1/8" (BSP). Roscado interno.
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Valvula de conmutacion Cierre de tapon PTFE (TR2)
Consumo de aire (litros de aire libre) para un recorrido
Tamarfio DN/OD 51 - 63.5 mm DN/OD 76.1 - 101.6 mm
NO y NC 0.15 x presion de aire [bar] 1.3 x presiéon de aire [bar]

A/A 1.1 x presion de aire [bar]

2.7 x presion de aire [bar]



Diagramas de caida de presién/capacidad
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Nota:

Para los diagramas, se aplica lo siguiente:
Medio: Agua (20°C)

Medidas: De conformidad con VDI2173
La caida de presion también puede calcularse en el configurador Anytime.

La caida de presién también puede calcularse con la férmula siguiente:
Q = Kv x VAp

Donde

Q = flujo en m3/h.

Kv = m3/h a una caida de presion de 1 bar (consulte la tabla superior).
A p = Caida de presion en la valvula en bares.

Donde

Q = caudal en m3/h.

Kv = m3/h a una caida de presion de 1 bar (consulte la tabla superior).
A p = Caida de presion en la valvula en bares.

2.5" (valvula de cierre), donde Kv = 111 (consulte la tabla superior).

Q = Kv x VAp
40 = 111 x VAp

Ap:(f%)gz 0.13 bar

(Esta es aproximadamente la misma caida de presion leyendo el eje "y" superior)



Datos de presidn para la valvula Unique SSV de depdsito/cuerpo tangencial

L. 22120000
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A = Aire P/Po = Presién del producto

Tabla 1: véalvulas de cierre y de conmutacién

Presién max. en bares sin fuga en el asiento de la valvula

Combinacién Prosi6 Tamafo de valvula
resion
actuador/cuerpo de vélvula 4o ai Posicion del DNS50 DN 65 DN 80 DN 100
e aire
y direccién (bar) tapén DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
de presién 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 NO 8.4 4.5 6.8 4.4
2 6 NO 9.6 5.6 7.2 4.8
3 6 NC 10.0 6.1 7.7 5.0
4 NC 7.2 4.2 6.4 4.2
5 6 A/A 10.0 10.0 10.0 10.0
6 6 A/A 10.0 10.0 10.0 10.0
Tabla 2: véalvulas de cierre y de conmutacién Presién méx. en bares contra la que la valvula puede abrirse
Combinacion Prosi6 Tamafo de véalvula
resion
actuador/cuerpo de vélvula 4o ai Posicion del DNS50 DN 65 DN 80 DN 100
e aire
y direccién (bar) tapén DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
de presién 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
7 NO 10.0 7.7 9.7 6.3
8 6 NO 10.0 6.3 9.9 6.6
9 6 NC 10.0 9.0 10.0 6.9
10 NC 10.0 6.8 9.1 6.1

Tabla 3: valvulas de cierre y conmutacién con opcién de actuador de alta presién

Combinacién

Presién max. en bares contra la que la

vélvula puede abrirse
Tamafo de valvula

Presion
actuador/cuerpo de valvula do ai Posicién del DN50 DN 65 DN 80 DN 100
e aire
y direccién (bar) tap6n DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
de presién 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 NO 10.0 10.0 - -
2 6 NO 10.0 10.0 - -
3 6 NC 10.0 10.0 5.0 3.0
4 NC 10.0 10.0 10.0 7.0










La informacion incluida en el presente documento es correcta en el momento
de su publicacién, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin
previo aviso. ALFA LAVAL es una marca registrada de Alfa Laval Corporate
ESEQ0607ES 1507 AB (Suecia). © Alfa Laval

Coémo ponerse en contacto con Alfa Laval
Coémo ponerse en contacto con Alfa Laval
nosotros en cada pais, se actualiza constan-
temente en nuestra pagina web. Visite
www.alfalaval.com para acceder a esta.
informacion.
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