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Valvula Unigue de Asiento Simple:

sencillamente Unica

Alfa Laval Unique SSV (cuerpo enY)

Concepto

La valvula Unique SSV (cuerpo en Y) satisface las mas altas exigencias
de su proceso en cuanto a higiene y seguridad. La version de cuerpo
en 'Y se basa en la plataforma Unique SSV, de probada eficacia, ofrece
una ruta recta de flujo de producto y esta disefiada para el tratamiento
delicado de productos. Estas valvulas se utilizan principalmente en
aplicaciones de gran viscosidad o con gran cantidad de particulas.

Principio de funcionamiento

Es una valvula de asiento neumético con un disefio higiénico y modular
y de control remoto por medio de aire comprimido. Sus escasas y
sencillas piezas moviles la convierten en una valvula muy fiable y con
un bajo coste de mantenimiento.

Disefio estandar

Esta vélvula esta disefiada para ofrecer aflos de fiabilidad y
rendimiento, como cabe esperar de todos los productos de Alfa Laval.
El actuador estéa conectado al cuerpo de la vélvula mediante una
horquilla y todos los componentes se ensamblan mediante anillos
tensores.

DATOS TECNICOS

Temperatura

Escala de temperatura: ... ....... -10 °C a +140 °C (EPDM)
Presién

Presién méx. de producto: . ....... 1000 kPa (10 bar)

Presién min. de producto: .. ... ... Vacio completo

Presién delaire: .. ............. De 500 a 700 kPa (de 5a 7

bar)

Funcién del actuador

- Movimiento neumatico hacia abajo, retorno de muelle.
- Movimiento neumatico hacia arriba, retorno de muelle.
- Movimiento neumatico hacia arriba y hacia abajo (A/A).

A\ Authorized to carry
the 3A symbol

DATOS FISICOS

Materiales

Piezas de acero bafiadas por producto:
Otras piezas deacero: . ..........
Acabado de la superficie externa . . ..
Acabado de la superficie interna . . . .
Cierres bafiados por producto: . . . ..
Otroscierres: .. ... v
Cierre deltapén: .. .............

1.4404 (316L)

1.4301 (304)

Semibrillante (deslustrado)
Brillante (pulido), Ra < 0,8 ym
EPDM

NBR

TR2 (disefio PTFE flotante)



Opciones

A. Control e indicacion: IndiTop, ThinkTop o ThinkTop Basic.
B. Cierres bafiados por producto en HNBR/NBR o FPM.

C. Acabado brillante de la superficie externa.

Nota:

Para mas informacion, consulte la instruccion ESE00608.

Otras valvulas con el mismo disefio basico
La gama de valvulas Unique SSV incluye varias valvulas para fines
especificos. Utilice la herramienta de seleccién por ordenador

(configurador Anytime) de Alfa Laval para poder acceder a la lista
completa de modelos y opciones.

- Valvula de asiento simple.
- Valvula de actuacion inversa.

- Vélvula de émbolo largo.

- Valvula de accionamiento manual.

- Valvula aséptica.

El actuador tiene una garantia de 5 afos

Dimensiones

Tamafio nominal

DN/OD 51 mm DN/OD 63.5 mm DN/OD 76.1 mm DN/OD 101.6 mm

A 440 456 560 620

C 200 235 264 321

ID 47 60 73 97

F1 50 50 67 67

H 115 115 156 156

Peso (kg) 8.6 11.1 18.6 271
Nota:
El momento de apertura/cierre se vera afectado por lo
siguiente:
- El suministro de aire (presion de aire).
- Lalongitud y dimensiones de las mangueras de aire.
- Elnimero de valvulas conectadas a la misma manguera

@ r de aire.
/ - Eluso de una sola valvula solenoide para las funciones del
e actuador de aire conectado en serie.
// - Presion del producto.
7 Conexiones de aire comprimido:
R 1/8" (BSP), roscado interno.
Tri-Clamp
[ A —
C TD 461-739
Vélvula de cuerpo en Y
Consumo de aire (litros de aire libre) para un recorrido
Tamafio DN/OD DN/OD
51 - 63.5 mm 76.1 - 101.6 mm
NO y NC 0.8 x presidon de aire [bar] 2 x presion de aire [bar]
A/A 1.4 x presién de aire [bar]

3.9 x presiéon de aire [bar]




Diagramas de caida de presién/capacidad
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Nota:

Para los diagramas, se aplica lo siguiente:
Medio: Agua (20°C)

Medidas: De conformidad con VDI2173
La caida de presién también puede calcularse en el configurador Anytime.

La caida de presién también puede calcularse con la férmula siguiente:
Q = Kv x VAp

Donde

Q = flujo en m3/h.

Kv = m3/h a una caida de presién de 1 bar (consulte la tabla superior).
A p = Caida de presion en la valvula en bares.

Donde

Q = caudal en m3/h.

Kv = m3/h a una caida de presion de 1 bar (consulte la tabla superior).

A p = Caida de presién en la valvula en bares.
2.5" (valvula de cierre), donde Kv = 111 (consulte la tabla superior).

Q = Kv x VAp
40 = 111 x VAp

Apz(f‘%f: 0.13 bar

(Esta es aproximadamente la misma caida de presion leyendo el eje "y" superior)

Qm®/h]



Datos de presién para la valvula Unigque de asiento sencillo y cuerpo en Y

A

PA: .................... H
1 2 3 4 5
A = Aire P = Presion del producto
Tabla 1
Combinacién Presit Tamarfio de vélvula
resion
actuador/cuerpo de valvula de ai Posicién del DN50 DN 65 DN 80 DN 100
e aire
y direccioén (bar) tapén DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
de presién 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
1 6 NO 4.9 2.7 3.8 2.1
2 NO 4.4 2.4 3.8 2.1
3 6 A/A 10.0 71 9.4 5.4
Tabla 2 Presién méax. en bares contra la que la valvula puede abrirse.
Combinacién Presit Tamafio de valvula
resion
actuador/cuerpo de valvula de ai Posicién del DN50 DN 65 DN 80 DN 100
e aire
y direccioén (bar) tapén DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD
de presién 51 mm 63.5 mm 76.1 mm 101.6 mm
4 NO 9.2 5.1 6.5 3.7
5 6 NC 9.8 5.4 6.5 3.7

La informacioén incluida en el presente documento es correcta en el momento
de su publicacion, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin
previo aviso. ALFA LAVAL es una marca registrada de Alfa Laval Corporate
ESEOOB606ES 1507 AB (Suecia). © Alfa Laval

Coémo ponerse en contacto con Alfa Laval
Como ponerse en contacto con Alfa Laval
nosotros en cada pais, se actualiza constan-
temente en nuestra pagina web. Visite
www.alfalaval.com para acceder a esta.
informacién.



	toc
	ky Válvula Unique de Asiento Simple: sencillamente única
	Concepto
	Principio de funcionamiento
	Diseño estándar

	Datos técnicos
	Temperatura
	Presión
	Función del actuador

	Datos físicos
	Materiales
	Opciones
	Nota:
	Otras válvulas con el mismo diseño básico
	Diagramas de caída de presión/capacidad
	Datos de presión para la válvula Unique de asiento sencillo y cu
	.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
    /SVE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice


